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Stahlkonstruktionen

Gegengewichtsplatte

Spezifikation Stahlkonstruktion
nach Zeichnung verschweißt
gestrahlt
grundiert und lackiert

Verwendung Kran

Werkstoff S355J2G3

Abmessung ca. 535 x 2.430 x 8.912 mm

Gewicht 22 t (RM)

Produktreferenz

Gegengewichtsplatten werden auf Mobil- oder  
Raupenkranen zur Stabilisierung des Krans  
eingesetzt. Auf den Platten werden entsprechend der 
zu hebenden Last bis zu mehreren hundert Tonnen  
Ballast geladen. Dies ermöglicht es den Kranen,  
Gewichte von weit über 1.000 Tonnen zu bewegen.

Eine Gegengewichtsplatte wird normalerweise durch 
eine Vielzahl Lieferanten in einzelnen Fertigungs- 
schritten erstellt. Mit unseren umfangreichen  

Fertigungsmöglichkeiten konnten wir die Anzahl der 
Lieferanten auf einen reduzieren. Das Produkt wurde 
aus einer Hand gebrannt wärmebehandelt, erprobt, 
geschweißt, vor- und fertiggefräst, gestrahlt und  
grundiert.

Der Kunde führte anschließend die Montage in  
seinem Werk durch und hatte für alle Belange einen 
festen Ansprechpartner.


